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|Q300, E n ba U'KU h I SCh ran k Einbau-Kiihlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen
H H Tirablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow fiir
mit GEfrIerfaCh' 1 22'5 X 56 cm, optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.
Flachscharnier
v LED-Beleuchtung — gleichméaBig und bis in die kleinste
K|42 I—VF Eo Kihlschrankecke, damit Sie immer alles finden.

v Obst und Gemlise bleiben schén knackig - freshBox.

v Die superCooling-Taste senkt die Temperatur fir eine eingestellte
Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kiihlen.

v autoAirflow — gleichmaBige Kithlung, damit lhre Lebensmittel
langer frisch bleiben.

v Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas -
safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 147 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 15 |

Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 172 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen!/ - platte: Mdglich mit Zubehor

Hoéhe: 1221 mm

Geratebreite: 541 mm

Geratetiefe: 548 mm

Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 40,4 kg

Absicherung: 10 A

Tiranschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Zusitzlich erhiltliches Zubehér Lange Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1

3 x Eierablage

1 x Eiswdirfelschale

KSGGZMO00 Anzahl unabhéangiger Kiihlkreisldufe: 1
KF40ZSX0  Edelstahl-Turfront Innenliifter: Nein
KF40ZAX0 Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242003908778

Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KI42LVFEO
Produktkategorie: Kiihlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale
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Leistung und Verbrauch

e Energieeffizienzklasse: E

e Energieverbrauch / Jahr: 147 kWhl/a

e Nutzinhalt gesamt: 187 |

o Gerduscheffizienzklasse /| Gerausch-Wert: B/ 35 dB
o Klimaklasse: SN-ST

Design
e Kein Griff
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung liber LED ablesbar
e 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf

e superKiihlen

e Ohne Super-Gefrieren

e Akustischer Alarm Kihlschranktur

Kiihlteil

e Nutzinhalt Kihlfacher: 172 |

o 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar
e verchromter Flaschenrost

¢ 1 Flaschenabsteller, 3 Tirabsteller

Frischhaltesystem
o Gefriervermoégen in 24 Std.: 3 kg
e 1 freshBox

Gefrierteil

e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 151
® Lagerzeit bei Stérung : 10 h

¢ 1 Gefrierfach mit Klappe

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

e Tlranschlag rechts, wechselbar

e Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten
®220-240V

Zubehor
e 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

Landerspezifische Optionen

o Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Gerats.

Umwelt und Sicherheit
Montage

Sonderzubehor
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MaBzeichnungen

Male in mm
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Frontplatte
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Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdbel

zu vermeiden.
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